[bookmark: _GoBack]附件：采购需求及服务内容
一 48口交换机 1 个 控制价:8000元
1千兆接入层交换机
2带网络管理功能
3质保≥3年
配置要求:
★1 交换容量≥672Gbps 包转发率≥207Mpps；
★2 配置千兆电口≥48，千兆光口≥4，不含光模块；
3 CPU和LSW要求国产化，推动自主可控，提供国产测试报告；
4 支持MAC地址≥32K；
5 支持IGMP v1/v2/v3 PIM-SM PIM-DM PIM-SSM RIP RIPng OSPF OSPFv3；
6 支持4K VLAN，支持Voice VLAN 支持端口VLAN 协议VLAN IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
7 支持IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
8 设备支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去机房直接找到相对于设备，便于快速定位设备位置，提供产品文档截图及链接证明；
9 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供产品文档截图及链接证明；
二 24口交换机 控制价:5236元
1.千兆接入层交换机
2.带网络管理功能
3.质保≥3年
配置要求:
★1 交换容量≥672Gbps 包转发率≥171Mpps；
★2 配置千兆电口≥24，千兆光口≥4，不包含光模块；
3 支持MAC地址≥32K；
4 CPU和LSW要求国产化，推动自主可控，提供国产测试报告；
5 支持IGMP v1/v2/v3 PIM-SM PIM-DM PIM-SSM，支持RIP RIPng OSPF OSPFv3路由协议；
6 支持SNMPv1/v2c/v3 CLI Web 网管 SSHv2.0等多样化的管理和维护方式；
7 支持4K VLAN，支持Voice VLAN 支持端口VLAN 协议VLAN IP子网VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
8 支持IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
9 设备支持ID指示灯，便于快速定位设备位置，提供产品文档截图；
10 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP），提供产品文档截图证明；
三 光模块16G单模 数量1个 控制价:1500元
适用华为服务器
质保≥1年
四 光模块16G多模 数量1个 控制价:600元
适用华为服务器
质保≥1年
五 光模块10G单模 数量1个 控制价:1500元
适用华为交换机
质保≥1年
六 光模块10G多模 数量1个 控制价:600元
适用华为交换机
质保≥1年
七 光模块千兆单模 数量1个 控制价:350元
适用华为交换机
质保≥1年
八 光模块千兆多模 数量1个 控制价:250元
适用华为交换机
质保≥1年
九 光模块千兆单模 数量1个 控制价:450元
适用H3C交换机
质保≥1年
十 光模块千兆多模 数量1个控制价:350元
适用H3C交换机
质保≥1年
采购数量按医院实际需求决定。

